Kvalitné separacné prostriedky pre-
moderné lisovanie vstrekovanim.

Lusin® Alro OL 151

Bezsilikonovy univerzalny separacny prostriedok pre

termoplasty, termosety a elastoméry

— pouzitelny v rozsahu teplét foriem do 150 °C

—dlha trvanlivost

— lahko odstranitelny

— Sirokd oblast pouZitia

— nasledna tprava potlacou, lakovanim a pokovovanim
je moZna

ZloZenie: vysoko aktivne, vo vode rozpustné mastné

oleje

Lusin® Alro OL 152
Bezsilikonovy univerzalny separacny prostriedok pre
spracovanie termoplastov
— pouzitelny v rozsahu teplét foriem do 150 °C
— velmi jemny separacny film
— naslednd tprava potlacou, lakovanim
a pokovovanim je moZna
ZloZenie: vysoko aktivne, vo vode rozpustné mastné
oleje

Lusin® Alro OL 141

Specialny bezsilikénovy separacny prostriedok pre

spracovanie PC, SAN, ABS a ASA

— pouzitelny v rozsahu teplot foriem do 140 °C

— zabrariuje vzniku trhlin vzniknutych namahanim pri
odformovani

— ndsledna tprava potlacou, lakovanim
a pokovovanim je moZna

ZloZenie: syntetické uhlovodikové oleje

Balenie: sprej, kanister 20 |

Ponikame separacné prostriedky, ktoré zarucuju
bezproblémové lisovanie, Setria ¢as, skracuj
trvanie cyklu, sd Setrné k lisovacim nastrojom

a formam, znizuji zmatkovitost vyroby. Nase
separacné prostriedky sa osvedCili v spracovani
plastov pri lisovani termoplasov a termosetov.

Inovacne separacne
prostriedky pre priemysel.

Lusin® Alro OL 154

Bezsilikonovy separacny prostriedok pre spracovanie

termoplastov a termosetov

— pouzitelny v rozsahu teplét foriem do 150 °C

— Specidlne vyvinuty pre PC a ABS

— zabrariuje vzniku trhlin vzniknutych namahanim
pri odformovani

— nasledna tprava potlacou, lakovanim
a pokovovanim je moZna

ZloZenie: vysoko kvalitné Specidlne mastné oleje

Lusin® Alro 0 201

Bezsilikénovy separacny prostriedok pre spracovanie
termoplastov

— pouzitelny v rozsahu teplét foriem do 200 °C

— schvaleny pre potravinarstvo NSF H1

— vhodny tieZ ako mazivo

ZloZenie: syntetické nasytené triglyceridy

Lusin® Alro LL 261

Bezsilikénovy separacny prostriedok pre spracovanie
termoplastov, termosetov a elastomérov

— pouZitelny v rozsahu teplét foriem do 260 °C

— vhodny ako suché mazivo

— $iroka oblast pouZitia

ZloZenie: oddelovact lak na baze PTFE

Lusin® Alro LL 301

Bezsilikénovy separacny prostriedok pre spracovanie
termoplastov a termosetov a elastomérov

— pouzitelny v rozsahu teplét foriem do 300 °C

— vhodny ako suché mazivo

— dlha trvanlivost

ZloZenie: biela voskovita disperzia PTFE (dodavané len
v spreji)

Lusin® Alro OL 401

Bezsilikdnovy separaény prostriedok pre spracovanie
tepelne odolnych termoplastov

— pouZitelny v rozsahu teplét foriem do 400 °C

— vhodny ako mazivo

—dlha trvanlivost

— Siroka oblast pouZitia

ZloZenie: syntetické oleje (doddvané len v spreji)

08



