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Údaje v tomto výtlačku zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky a obsiahlym skúškam a skúsenostiam. Pri rozmanitosti 
užívateľských možností a technických daností môžu však vzniknúť pokyny pre aplikáciu, ktoré nie sú prenosné v 
jednotlivých prípadoch, preto nemôžu byť z tohoto dôvodu odvodzované žiadne záväzky alebo nároky na záruku. Ručenie 
za vhodnosť našich produktov pre určité použitie, rovnako ako za určité vlastnosti týchto produktov preberáme len vtedy, 
pokiaľ to bolo v jednotlivom prípade písomne prisľúbené. V každom prípade sú oprávnené nároky na záruku bezchybnej 
dodávky a eventuálne náhradnej dodávky chybného tovaru, pokiaľ by zlyhalo vylepšenie, viazané len na vrátenie kúpnej 
ceny. Všetky ďalšie nároky, hlavne ručenie za následné škody sú zásadne vylúčené. Pred použitím musia byť vykonané 
vlastné pokusy. Zmeny sú vyhradené v rámci vývoja – ®registrovaná značka tovaru..

Spectra-CLEAN TW 351 Technický list 

Spectra-CLEAN TW 351

Priemyselný čistič na hliník
koncentrát

Charakteristika 

Vysoko výkonný koncentrovaný prostriedok s potlačenou penivosťou špeciálne 
prispôsobený pre mosadz a hliník, formy, nástroje a povrchy.
Produkt je vhodný pre materiály a aplikácie na kyslé a alkalické prostredie.
Produkt je určený pre profesionálne použitie.

Oblasti použitia
Spectra-CLEAN TW 351 sa používa k čisteniu a odmasťovaniu všetkých 
povrchov. Riedenie závisí na znečistení a typu povrchu.

Odmastenie a čistenie všetkých druhov znečistených povrchov alebo časti z 
materiálov citlivých na kyslé a alkalické prostredie. Odstraňovanie 
zastaraných a zapečených zbytkov olejov a tukov, rušivých zbytkov 
brzdných kvapalín….

Aplikácia

Prípravok možno použiť hlavne pre strojné aplikácie. Je vhodný do čistiacich 
kúpeľov (doporučené riedenie 1:20). Používa sa k čisteniu a odmasťovaniu 
všetkých typov povrchov odolávajúcim éterom. Riedenie závisí na znečistení a 
type povrchu, pohybuje sa od 1:5 pre hrubú a zapečenú nečistotu až po 1:100 pri 
priebežnom odstraňovaní nečistôt .
Účinnosť možno zlepšiť vyššou teplotou roztoku (až do 50° C), vyšším tlakom 
(postrek), mechanickým pôsobením (kefy) a dobou pôsobenia (3-5 minút). Pred 
prvou aplikáciou doporučujeme najskôr vyskúšať odolnosť 
čistených povrchov. 
V prípade ďalších otázok sú Vám k dispozícií naši technici.

Balenie:

 

  

10 l kanister

 25 l kanister

  200 l sud
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Výhody a využitie



Technické údaje 

Norma Podmienky Meranie Hodnota 

Základ 

Typ tenzidy, rozpoušťadlá, alkalické soli

pH- hodnota 5,6 - 6,5 (koncentrát)

vodou 1:5 až do 1:50

Technicky využitelné údaje

Hustota DIN EN ISO 3838 +20°C g/ml 1,02 

Farba priehľadná

Biologická odburateľnosť % > 95 

Doporučené riedenie
Stupeň znečistenia riedenie( 1 koncentrát : x-dielov H2O)

Silné znečistenie 1:3 až  1:10

Stredné znečistenie 1:10 až 1:20

Ostatné 1:20 až 1:50

Likvidácia obalov, zbytkov koncentrátu a odmastenej látky

Obaly po úplnom vyprázdnení vypláchnuť a odovzdať do zberného miesta. Poplatok za zabezpečenie 
zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov bol uhradený spoločnosti NATUR-PACK, a.s. Čistič nie je 
nebezpečnou látkou v zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
Pri manipulácii doporučujeme dodržiavať bezpečnostné predpisy: používať ochranné okuliare, rukavice, 
pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pri zasiahnutí pokožky prípravkom rýchlo opláchnuť vodou, po požití vypiť väčšie 
množstvo vody a vyhľadať lekára. Odmastená látka: zmes vody, odmasťovadla a 
odmastených nečistôt sa časom usadí. Vrchnú mastnú vrstvu možno zlikvidovať ako ropné zbytky. Kal  
možno skládkovať. Zbytok roztoku možno znovu použiť ( po regenerácii ) alebo vypustiť do čističky odpadových vôd.

Skladovanie, doba použiteľnosti, záručná doba
Skladujte na suchom a tmavom mieste v skladoch pri teplote +5 až +25°C v pôvodných obaloch.
Záručná doba: 1 rok odo dňa výroby uvedeného na obale. Chráňte pre mrazom !!!

Iba pre profesionálne použitie. Na vyžiadanie bezpečnostný list.
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