
LUSIN

   ALRO OW 22      Vodná emulzia pre zváranie bez obsahu silikónu 

Popis     
Výrobok LUSIN ALRO OW 22 je vodná separačná látka bez 
obsahu silikónu pre zváraciu techniku na báze vysoko účinných,  
vo vode rozpustných mastných olejov.                             
LUSIN ALRO OW 22 zabraňuje napekaniu rozstreku pri zváraní     
na hlavách horákov, opracovávaných dieloch a robotoch a výrazne 
zvyšuje životnosť horákov     

LUSIN ALRO OW 22 umožňuje rýchlu výmenu a čistenie trysiek.  
Následná povrchová úprava ako lakovanie, potlač, lepenie atď. je 
možná (doporučujeme previesť skúšku vhodnosti). 

LUSIN ALRO OW 22 má vysokú účinnosť pri malej spotrebe. 
Výrobok možno riediť deionizovanou vodou, doporučený pomer 
riedenia je 1:1 až 1:5. 

Oblasti použitia 

LUSIN ALRO OW 22 sa používa ako separačná a ochranná látka  Pri použití spreja dodržiavajte 
pri zváraní elektródou alebo v ochrannej atmosfére plynu, hlavne   nasledovné pokyny: 
u metód MIG / MAG pre povrchy obrobkov a zváracie trysky.  

 Zaistite dostatočné vetranie
Návod na použitie 

 Nádobu chráňte pred
rozstrekmi   zvárania.

Diely očistite od prípadných nečistôt a výrobok nanášajte 
v tenkej vrstve na požadované miesto • Výrobok nanášajte v tenkej

vrstve zo vzdialenosti
20-30cm

Poznámka:  U dutých telies a v malých
miestnostiach začnite

 Výrobok chráňte pred chladom so zváraním až po zaistení
dostatočného vetrania

 V prípade dodatočnej úpravy po aplikácii produktu
(galvanizácie, žiarové zinkovanie,
lakovanie, atď.) doporučujeme
vykonať skúšku.

Skladovanie: 
Skladujte v suchých      miestnostiach 
a uzatvorených originálnych 
nádobách 

Skladovacia doba: cca 4 mesiace 
cca 2 roky spray 

 Balenie: 
        Spray 400 ml ( 12 ks v kartóne) 

 Bandaska 1 l, 5 l, 20 l,  

 Sud 200 l 
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LUSIN ALRO OW 22 

 Vodná emulzia, neutrálny zápach

 Neobsahuje rozpúšťadla

 Obsahuje inhibítory korózie

 Biologicky odbúrateľný

 Výrobok možno riediť
deionizovanou vodou

 Nepoškodzuje laky

Obsah oleja, hm. %, cca 20 

Emulzný typ O / W 

Hustota, DIN 51 757 pri 20°C, g/ml, cca 1,0 

Výtoková doba, pohárik 4 mm / DIN 53 211, s, cca 12 

Stabilita, mesiace, cca 4 
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