Spectra g select

spectra ° select Spectra-CLEAN MC 101

Charakteristika
SPECTRA-CLEAN

Spectra-CLEAN MC 101 je rychle odpatujici se Cdistici

prostfedek vhodny k odmasténi vSech typl povrchi

v prlmyslu, dilnach, hobby a domacnostech. Moderni

7 // odmastova¢ s vylepSenou tryskou diky niz se produkt
ODMASTOVAC dostane i do tézko pfistupnych mist. Rozpousti tuky, vosky,

oleje, Usad od brzdovych kapalin, silikond, zbytk( zakladnich
natérl, lepidel a tésnéni. DoporuCujeme pred pouzitim
vyzkouset odolnost a snasenlivost cisténého materialu.

Oblasti pouziti

m Univerzalni pouziti

m V primyslovém odvétvi
m Dilnach

® Domacnostech

Vyhody a vyuziti

m Efektivni - velmi dobry smaceci efekt

® Velmi silnd tryska zvysujici efekt Cisténi v tézko pristupnych mistech
® Velmi rychle odparny

® Odmastuje rychle a Gc¢inné

® Vhodny pro vysoce lesténé nastroje, nezanechava Smouhy

® Vhodny pro rlizné materialy

® Rozpousti spalené tuky, vosky a oleje

® Jednoducha aplikace pomoci spreje

Aplikace

Pfed pouzitim dobre protiepejte. Na Ccisténou cast

nastfiknéte tenky film, nechejte kratce plsobit a setfete

suchou latkou/hadfikem. OCcisténé dily je nutno po Cisténi
Slovenskeé zastupenie: nakonzervovat vhodnymi prostiedky.
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- Udaje v tomto vytisku odpovidaji nejnovéjéimu stavu techniky a obsahlym zkouskam a zku$enostem. P¥i rozmanitosti

SPeCtra uZivatelskych moznosti a technickych danosti mohou ovsem vzniknout pokyny pro aplikaci, které nejsou prenositelné
SPECTRA spol. s r.o. v jednotlivych pfipadech, proto nemohou byt z vySe uvedeného odvozovany zadné zavazky nebo naroky na zaruku.
Zlinska 1152 Ruceni za vhodnost nasich produktll pro urcité pouZiti stejné jako za urcité vlastnosti téchto produktll prebirame jen
CZ - 763 12 Vizovice tehdy, pokud to bylo v jednotlivém pfipadé pisemné pfislibeno. V kaZzdém pfipadé jsou opravnéné naroky na zaruku
telefon: +420 725 379 417 bezvadné dodavky a eventualni ndhradni dodavky zavadného zbozi, pokud by selhalo vylepseni, vazany pouze na
e-mail: info@spectrachemie.cz vraceni kupni ceny. VSechny dalSi naroky, zvlasté ruCeni za nasledné skody jsou zasadné vylouceny. Pred pouzitim

web: www.spectrachemie.cz musi byt provedeny vlastni pokusy.
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Skladovani

Pri peclivém skladovani v suchu a pri pokojové teploté v uzavieném
originalnim baleni cca. 12 mésicl (volné zboZi) a 24 mésici (sprej) od
data vyroby.

Baleni

Sprej 600 ml (12 ks v kartonu)
5 | kanystr
25 | kanystr

Cislo vyrobku: SPCL101006

DalSi informace, jako napfr. skladovani, manipulace,
oznaceni nebezpecnosti prevezméte, prosim
z bezpecnostniho listu.

Likvidace obaltl, zbytkli koncentratu a odmasténé latky

Zbytky produktu i prazdny obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpecny odpad na misté
uréeném obci k odstranovani nebezpecnych odpadd, nebo predat k odstranéni odborné zplsobilé osobé dle zakona
185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni. Obal zneciStény vyrobkem odevzdejte ve sbérné nebezpecného odpadu.
Recyklovat nebo skladkovat podle platnych pravnich Gprav. Poplatek za zajiSténi zpétného odbéru a vyuziti obalového
odpadu byl uhrazen do systému EKO-KOM.

Skladovani, doba pouzitelnosti, zarucni doba

Dodrzovat Ufedni predpisy pro skladovani oball na stlaceny plyn. Chranit pfed zarem a slunecnimi paprsky. Nejvhodné&jsi
teplota pro skladovani je 18 — 25°C. Nadoba je pod tlakem. Chranit pred slunecnimi paprsky a teplotami nad 50°C. I po
aplikaci neotvirat nasilim ani spalovat. Nestfikat proti otevienému ohni ani na zhnouci predméty. Z blizkosti produktu
odstranit zapalné zdroje — nekoufit. Neprevazet uvnitf osobnich aut. Dbat skladovacich predpis@i pro aerosoly.
Uchovaveijte oddélené od potravin, krmiv a Iék{. Skladujte mimo dosah déti.

Zarucni doba 2 roky ode dne vyroby uvedeného na obalu. Chrante pfed mrazem a sluncem!

Pouze pro profesionalni uziti. Na vyzadani bezpecnostni list.

Slovenské zastupenie:
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SPBCUB v jednotlivych pfipadech, proto nemohou byt z vySe uvedeného odvozovany zadné zavazky nebo néroky na zaruku.
SPECTRA spol. s r.o. Ruceni za vhodnost nasich produktd pro urcité pouZziti stejné jako za urcité viastnosti téchto produktd pfebirdame jen
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